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Het UDC-601 “Universele DSMR 5.0 converter” apparaat is ontworpen

om het nieuwste DSMR 5.0 P1 protocol om te zetten naar een

van de drie oudere P1 protocollen.

Deze omzettingen kunnen noodzakelijk zijn om achterwaartse compatibiliteit
met bestaande P1 apparaten te ondersteunen.

Dit is noodzakelijk, omdat de nieuwste DSMR 5.0 protocol significante
veranderingen bevat, zoals de timing van de P1 telegrammen en vele
veranderingen in OBIS codes.
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Wat zit er in de doos
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Universele DSMR 5.0 converter

1 — Universele DSMR 5.0 converter
2 — Handleiding
3 — RJ-12 kabel

Figuur 1: Wat zit er in de doos

Overzicht

Een overzicht van het apparaat wordt in figuur 2 weergegeven:

4 — P1 poort van Slimme meter (invoer)
5 — DSMR uitvoer keuzeschakelaar/ “slide switch”
6 — P1 poort uitvoer naar een andere P1 apparaat

Figuur 2: Apparaat overzicht




Overzicht - LED functies

Het apparaat is uitgerust met de groene LED.
Knipperende LED (1 seconde periode) toont aan dat het apparaat goed werkt.
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7 — LED1 (werkt correct - wanneer LED knippert)

Figuur 3: Apparaat overzicht

Selecteren van het uitvoer protocol

Het uitvoer protocol kan worden geselecteerd door de keuzeschakelaar op een
van de volgende posities te zetten:
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Figuur 4: Uitvoer keuzeschakelaar

Verbinding met slimme meter

Ander P1
apparaat
0 8 — Slimme meter verbinding via RJ-12 kabel
9 — Ander P1 apparaat

Figuur 5: Verbinding met slimme meter met DSMR 5.0 P1 protocol

Meer info:
http://www.tech4u.info/product-info/UDC-601/
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